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ร�ยละเอียดก�รใช้โปรแกรมในก�รออกแบบ

ทางสถาปนิกผู้ออกแบบเริ่มต้นงานออกแบบน้ีจากโปรแกรม  

ArchiCAD ตั้งแต่ช่วงแรกเลยโดยใช้คำาสั่ง Fill เพื่อคำานวน

พื้นที่และให้คำาสั่งพื้นฐานเพื่อสร้าง 3D Model เลย

ลักษณะทั่วไปของโครงก�ร 

อาคารที่ถูกออกแบบเป็น Community Mall เพื่อให้เป็น Landmark ของพื้นที่และเป็น

ศูนย์การค้าที่เป็นที่น่าจดจำาของผู้ที่มาเยือน โครงการนี้เดิมทีมีผู้ออกแบบและก่อสร้าง

ไปในส่วนโครงสร้างแล้ว แต่การก่อสร้างได้หยุดลงในช่วงระยะเวลานึง  หลังจากนั้น

ทางเจ้าของโครงการได้กลับมาดำาเนินการต่อสร้างต่อ โดยต้องการที่จะเปลี่ยนรูป

แบบของอาคาร เพื่อให้มีความทันสมัยและโดดเด่น และสอดคล้องกับการเปิด AEC ดั้ง

นั้นจึงมีอาการออกแบบรูปลักษณ์อาคารใหม่ท้ังหมดโดยใช้โครงสร้างเดิมที่ได้ทำาการ

สร้างไปแล้ว หลังจากการเข้าสำารวจพื้นที่แล้ว จึงเริ่มออกแบบด้วยโปรแกรม Archi-

CAD โดยมีรายละเอียดดังนี้

Project : V Viang Community Mall Nongkhai , Thailand.







ข้อดีของก�รใช้โปรแกรม ArchiCAD ในก�รออกแบบ

1. ออกแบบ คิดและคำานวนพ้ืนท่ีได้รวดเร็วพร้อมการแก้ไขแบบท่ี ง่ายข้ึน ลดระยะเวลาและข้ันตอนในการทำางานลง

2. การทำา Construction Document ทำาได้ง่ายและใช้เวลาน้อยลงจากระบบเดิม

3. ใช้ระบบ Teamwok ทำาให้การประสานงานเพื่อทำางานหลายคนง่ายมากข้ึน เพราะทุกคนเห็นแบบไปพร้อมๆ กัน

Designer : Stem Design Co.,Ltd

32/2 Yenakart Rd., Chongnonsri, Yannawa, 

Bangkok 10120

สรุปกรณีศึกษา

ผลประสิทธิภ�พจ�กก�รทำ�ง�น       

ในการทำางานในโปรเจคน้ี สามารถใช้ Software ArchiCAD ได้ต้ังแต่กระบวนการทำางานเร่ิมต้น ไม่ว่าจะเป็นงาน Conceptual Design การคิดพ้ืนท่ี จนไปถึงระดับ 

Construction Documents ซ่ึงการลงรายละเอียดของงาน จะพิจารณาตามความสำาคัญของแต่ละจุดท่ีจะแสดงให้เห็น  บางส่วนมีความสำาคัญจะมีการลงราย

ละเอียดมากการเขียนสามมิติหรือการใส่ข้อมูลลงไปในงาน ก็จะมีมากข้ึนตามบางส่วนสามารถเขียนด้วยการสเปคแบบลงไปได้ก็จะลงรายละเอียดท่ีน้อยลงเช่นกัน

Hardware  Source 

สเปคเครื่องที่ใช้ BIM Server : Processer 2.7 intel core i5 Ram 

8 GB

People Work และจำ�นวนบุคล�กรที่ใช้ / ตำ�แหน่งอะไร

คนที่ 1 ทำาหน้าที่ ขึ้นงานส่วนสถาปัตย์หลักทั้งหมด คือ Model  

        Plan, Elevation ,Section

คนที่ 2 ทำาออกแบบ Detail Facade ภายนอกทั้งหมด พร้อม     

        เขียนแบบ

คนที่ 3 ทำาออกแบบ Detail ห้องน้ำา ภายในทั้งหมด พร้อมเขียนแบบ

คนที่ 4 ทำางานออกแบบ Signage การวางผังที่จอดรถ  ป้อมยาม                            

        ภายนอก พร้อมเขียนแบบ

คนท่ี 5 ทำางานออกแบบ พ้ืนท่ีภายในอาคาร ราวกันตก พร้อมเขียนแบบ

Software  Software อื่นๆ

Archicad 17 ใช้ Artlantis 5 ในการ Render

ผลลัพธ์ที่ได้

ใช้เวลา โดยประมาณ 4 เดือน คุณภาพงานที่ได้ ประหยัดระยะเวลาได้

มากขึ้น คุณภาพการเขียนแบบ ก็เหมือน AutoCAD

ปริม�ณง�นที่ได้ 

จำานวน 140 แผ่น

Conceptual Design  

ใช้ ArchiCAD ในการคิดพื้นที่และขึ้น Model ทั้งหมด 

Design Development 

ใช้การปรับแบบจากช่วง Conceptual Design ให้มีความละเอียด

มากขึ้น โดยทำาจากโปรแกรม ArchiCAD ขึ้น 

Construction Documents 

ArchiCAD สามารถใช้ได้ทั้งการใส่รายละเอียดรวมถึงการ เขียน

แบบทั้งหมด

Shop Drawings 

สามารถเขียนงานได้ถึงขั้น Shop Drawings รวมถึงรูปแบบการ

ติดตั้งต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับระบบ CAD 2D ได้

สรุปก�รใช้ BIM เทียบกับ LOD Process

สำาหรับงานสถาปัตยกรรมสามารถทำาได้อยู่ในระดับ 

Construction Documents

จากการเริ่มต้นการออกแบบตั้งแต่ช่วง Concept Design ด้วย 

ArchiCAD ทำาให้การทำาแบบในช่วงถัดไปง่ายมาขึ้น และใช้ระยะเวลา

การปรับเปลี่ยนที่น้อยลง

ในส่วนของการออกแบบ Facade ภายนอกหรือ Concept 

ภายในทั้งหมดก็สามารถเริ่มต้นด้วยArchiCAD ได้เลยเช่นกัน



ลักษณะทั่วไปของโครงก�ร 

แนวความคิดในการออกแบบน้ัน ได้ทำาการออกแบบ

ให้ Mass ของส่วนพักอาศัยแยกออกจากกัน

ท้ังหมด 4 ส่วนใหญ่ๆ และสร้างคอร์ทบริเวณกลาง

อาคารต้ังแต่ช้ัน 5-8 เพื่อให้เกิดการระบายอากาศท่ีดี

ในทุกๆ ส่วน และเพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอสำาหรับ

ทางเดินภายในอาคาร และนอกจากน้ีการปลูกต้นไม้

ภายในอาคารบริเวณกลางคอร์ทน้ันจะช่วยทำาให้ผู้

อยู่อาศัยรู้สึกว่ามีสวนอยู่ด้านใน สำาหรับส่วน Fa-

cade ของอาคารจะใช้รูปแบบตะแกรงเหล็กฉีกเป็น

ตัวกันแดดท้ังหมดของอาคาร และบริเวณรอบข้าง

ของอาคารใน Mass แต่ละก้อนน้ันก็จะมีการปลูก

ไม้เล้ือยให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวแนวต้ังท้ังผนังด้านนอก 

เมื่อมองจากภายนอกแล้วจะทำาให้อาคารดู Soft และ

น่าพักอาศัยย่ิงข้ึน

Project : SENA Apartment , Bangkok, Thailand



ร�ยละเอียดก�รใช้โปรแกรมในก�รออกแบบ

แนวทางแบบเดิมของผู้ออกแบบจะคิด Concept ก่อนโดยใช้โปรแกรมส

เก็ตอัพ แล้วจึงปรับเป็น Document ด้วยโปรแกรม CAD ปัญหาท่ีพบ

คือ ข้ันตอนท่ีจะปรับจาก โปรแกรมสเก็ตอัพมาเป็น CAD จะต้องทำางาน

สองรอบ ทำาให้เสียเวลาในการทำางาน จึงหาแนวทางในการแก้ไข แล้วก็

พบว่ามีเทคโนโลยีท่ีเข้ามาตอบโจทย์ตรงน้ีคือ BIM ปัจจุบันผู้ออกแบบใช้

โปรแกรม ArchiCAD ต้ังแต่ข้ึนแบบ Concept Design ตอนแรก จนถึง

ข้ันตอน Constrauction Documents ซ่ึงโปรแกรมสามารถตอบโจทย์

ได้ทุกกระบวนการ  ซ่ึงถ้าเทียบกับเมื่อก่อนข้ันตอนดีไซน์ เมื่อวาง 

Lay out เราจะใช้เวลาในการดีไซน์ประมาณ 2 เดือน แล้วจึงปรับแบบมา

ถึงข้ันตอนการทำา Document ซ่ึงเหมือนมาเร่ิมต้นกระบวนการใหม่อีก

คร้ัง ทำาให้ค่อนข้างเสียเวลาในการทำางานและทำางานซ้ำาซ้อนกับงานเดิมท่ี

เคยคิดไว้
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Construction Document

Hardware  Source 

IMAC 2.7GHz Intel Core i5,  RAM 8GB 1600MHz DDR3, NVIDIA 

GeForce GT640 512MB, OSX 10.8

People ware กี่คน ตำ�แหน่งอะไร 

1 Design Partner  1 Architectural Designer

Software 

ArchiCAD 16 

Software อื่นๆ

ArchiCAD 16เป็นหลัก แต่เวลาส่งให้ consultants ใช้การ export เป็น Auto-

CAD

ผลลัพธ์ที่ได้

เวล�  - 10 เดือน 

คุณภ�พง�นที่ได้ - มีคุณภาพและรายละเอียดที่ดี

ปริม�ณง�นที่ได้ - จำานวน 181 แผ่น

Process ที่ใช้ 

Concept Design 

สำาหรับ ช่วงแรกจะใช้ SkechUP เพื่อศึกษา Massing หลังจากได้ Mass แล้ว

จึงนำามาพัฒนาแบบต่อใน ArchiCAD (โปรเจ็คหลังๆ ทางทีมได้พัฒนามาใช้ รูป

แบบ BIM ตั้งแต่ต้น )

สรุปกรณีศึกษา

Design Development

ขั้นตอนนี้ ได้นำาไฟล์จากช่วง Conceptual มาทำางานต่อซึ่งเมื่อมีการปรับแก้ไข

แบบก็ยังสามารถใช้งานรวดเร็ว

Construction Documents 

การเขียนงานในช่วง Construction เพื่อความรวดเร็ว สามารถแชร์งานแบบ 

Teamwork เพื่อช่วยกันทำางานได้

สรุปก�รใช้ BIM เทียบกับ LOD Process 

อยู่ในระดับ Construction Documents

Designer : TADAH Collaboration Co.,Ltd

18th Floor, 1804 Athenee Tower, 63 Wireless Road, Lump-

ini, Pathuwan, Bangkok, Thailand 10330

ข้อดีของก�รใช้โปรแกรม ArchiCAD ในก�รออกแบบ

เนื่องจากเมื่อก่อนเราใช้โปรแกรม AutoCAD ในการแบบ 2 มิติ เช่น วาด plan วาด section และอื่นๆ พออัพเดท จุดนึง แต่จุดอื่นๆ ไม่อัพเดทตาม ทำาให้ต้อง

มาไล่แก้ทุกจุด แต่เมื่อปรับมาเป็น BIM การทำางานจะมีความแม่นยำากว่าเดิม (เพราะระบบ work ในโมเดล 3มิติ เมื่อมีการปรับแก้ในกระบวนการ Document จะถูก

ปรับแก้ทั้ง Plan และ Section จะถูกปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติทั้งหมด ) การแก้ไขต่างๆ จะทำาได้ง่ายยิ่งขึ้น และจากการศึกษาตัวอย่างจากงานที่สิงค์โปรคือ หาก

การใช้ระบบ BIM จะทำาให้วิศวกรสามารถทำางานได้ง่ายขึ้น นั่นหมายถึงว่าวิศวกรสามารถเอา Model ที่สร้างจากงานสถาปัตย์ ไปทำางานต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นการใส่

ท่อและงานระบบต่างๆ การกำาหนดโครงสร้างจากโมเดล BIM ของงานสถาปัตย์เลย และการแชร์งานกันเพื่อเคลียแบบทั้งหมดและลดปัญหาหน้างานได้ ซึ่งหากเรา

ยังใช้รูปแบบเดิมอยู่ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของตำาแหน่ง ขนาด และอื่นๆ  การเคลียแบบจะแก้ไขที่หน้างาน เนื่องจากงานวิศวะและงานสถาปัตย์ที่ ใช้คนละโมเดลทำาให้

งานที่ได้ไม่ค่อยตรงกัน ซึ่งคาดว่าหากทั้งวิศวกรและสถาปนิกผู้ออกแบบในทุกส่วนใช้ระบบ BIM งานต่างๆ จะมีความถูกต้องมากขึ้น ลดปัญหากการชนกันของ

งานพร้อมทั้งปัญหาหน้างานก็จะลดน้อยลงได้เช่นกัน


